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KOLLEKTION x-cellent

Classic Vinyl KlebeSHEETS
Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm 

Mehrschichtiger Vinylboden zur voll�ächigen 

Verklebung. Ober�äche PU-vergütet mit 

umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside
Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. 

Patentierte Drop Down-Klickverbindung. 

Integrierte IXPS-Trittschalldämmung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

SofTEC® Hybrid Designboden
Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer 

Au�age und einer Trittschalldämmung aus Kork. 

Patentierte L2C-Klickverbindung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA®

Premium-Ober�ächenschutzEiche Pyrus

KOLLEKTION x-cellent

Classic Vinyl KlebeSHEETS
Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm 

Mehrschichtiger Vinylboden zur voll�ächigen 

Verklebung. Ober�äche PU-vergütet mit 

umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside
Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. 

Patentierte Drop Down-Klickverbindung. 

Integrierte IXPS-Trittschalldämmung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

SofTEC® Hybrid Designboden
Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer 

Au�age und einer Trittschalldämmung aus Kork. 

Patentierte L2C-Klickverbindung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA®

Premium-Ober�ächenschutzEiche Ilex

KOLLEKTION x-cellent

Eiche Erica

Classic Vinyl KlebeSHEETS
Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm 

Mehrschichtiger Vinylboden zur voll�ächigen 

Verklebung. Ober�äche PU-vergütet mit 

umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside
Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. 

Patentierte Drop Down-Klickverbindung. 

Integrierte IXPS-Trittschalldämmung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

SofTEC® Hybrid Designboden
Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer 

Au�age und einer Trittschalldämmung aus Kork. 

Patentierte L2C-Klickverbindung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA®

Premium-Ober�ächenschutz

KOLLEKTION x-cellent
HOLZ

SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA®

Premium-Ober�ächenschutzEiche Lein

Classic Vinyl KlebeSHEETS
Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm 

Mehrschichtiger Vinylboden zur voll�ächigen 

Verklebung. Ober�äche PU-vergütet mit 

umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside
Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. 

Patentierte Drop Down-Klickverbindung. 

Integrierte IXPS-Trittschalldämmung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

SofTEC® Hybrid Designboden
Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer 

Au�age und einer Trittschalldämmung aus Kork. 

Patentierte L2C-Klickverbindung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

KOLLEKTION x-cellent

Classic Vinyl KlebeSHEETS
Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm 

Mehrschichtiger Vinylboden zur voll�ächigen 

Verklebung. Ober�äche PU-vergütet mit 

umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside
Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. 

Patentierte Drop Down-Klickverbindung. 

Integrierte IXPS-Trittschalldämmung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

SofTEC® Hybrid Designboden
Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer 

Au�age und einer Trittschalldämmung aus Kork. 

Patentierte L2C-Klickverbindung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA®

Premium-Ober�ächenschutzEiche Ficus

KOLLEKTION x-cellent

Classic Vinyl KlebeSHEETS
Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm 

Mehrschichtiger Vinylboden zur voll�ächigen 

Verklebung. Ober�äche PU-vergütet mit 

umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside
Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. 

Patentierte Drop Down-Klickverbindung. 

Integrierte IXPS-Trittschalldämmung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

SofTEC® Hybrid Designboden
Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer 

Au�age und einer Trittschalldämmung aus Kork. 

Patentierte L2C-Klickverbindung. Ober�äche 

PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA®

Premium-Ober�ächenschutzEiche Pistasia

Eiche Pyrus

Eiche Erica

Eiche Lein

Eiche IIex

Eiche Ficus

Eiche Pistasia

Cement dove grey

Cement steelgrey

Vinylboden 
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Besuchen Sie unsere Ausstellung


